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o612 12 6 |0,53 13,5 x 6,5 mm

30616 16 B |0.67 16x 7.5 mm

30620 20 10 (1,13 195x95 mm

30625 25 1.5 Bx10mm

30630 30 1,58 2x10mm

30640 40 2,44 255% 12mm

30650 50 12 | 2,66 25512 mm

30660 &0 2,83 255% 12 mm

30680 B0 3,64 7% 13mm

30691 100 4,22 ITx13mm

MOD. PALR

307032 30 14 |2,26 255% 12 mm

30704 40 14 | 25 255% 12mm

30705 50 14 2,72 25,5% 12 mm

30706 &0 14 |292 25,5% 12 mm

CARACTERISTIQUES

- Presse rapide en acier forgé d’'une seule piéce
- Partie mobile: mécanisme de serrage cranté

- Manche ergonomique

- Libération rapide de la détente

PACKAGING ET ETIQUETAGE

Tu/colis
Etiquette avec code EAN- 13

REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Les articles sont testés dans par notre Service Qualité a travers tous les essais nécessaires pour assurer
une qualité maximale du produit.

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité 1IS0:9001 et 1IS0:14001



