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Informations

Désignation Siege de douche Arsis®, Blanc

Référence 047730

LES + PRODUIT

¢ Un produit novateur et unique : siege
déclipsable de son support mural et
interchangeable avec la tablette de douche
Arsis®.

* Assise ergonomique grande taille au design
épuré pour un maximum de confort.

¢ Le concept idéal pour transformer sa
douche et larendre accessible en toute
sécurité.

Description
450 M2 Béquille automatique de soutien. Piétement aluminium.
. Assise ergonomique grande taille 450 mm en ABS, fixée sur structure aluminium époxy @
B 25 mm.
o Position de verrouillage, antivol.
150 Déclipsable de son support mural pour un nettoyage et un entretien facilités.
500
E Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siége (Réf. 047735 ou 047736).
1,100 Hauteur normalisée 500 mm.
L - - Visserie fournie.
102 392 Fixations invisibles.
| 12 Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis®.
- - Parfaitement adapté pour I'hotellerie.
4 .
498 42 | j » Consulter la documentation
113

Caractéristiques techniques

Diametre @ 25 mm

Couleur Blanc

Finition Epoxy

Dimensions 442 x 450 x 500 mm
Matiére ABS & Aluminium
Tests laboratoire a 225 kg

Conditionnement Boite carton
Garantie 5ans
CE - charge admissible 150 kg
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Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis dans I'intérét de I'amélioration de nos produits.


http://www.pellet-asc.fr/img/cms/notices/SiegeArsis.pdf

Siege de douche Arsis®

PELLET

Gencod 3563390477304
Code douanier 7615200000
Notice A13570016_IND_04

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (@ 4 mm).

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de pergage.

Tous les points de fixation doivent étre impérativement respectés.

Aprés montage et avant utilisation, s’assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Le siege de douche ajoute de la sécurité a I'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Aprés montage et avant utilisation, s’assurer que les vis de
fixation sont bien serrées.

Le siege de douche est congu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de I'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le
siege.

Lorsque le siege est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d’appui.

Afin d’éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles.

Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siege de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de I'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, I'utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage a base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Apres utilisation d’'un produit de nettoyage, effectuez
un ringage a 'eau claire.

Confort d'usage

Fonction Caractéristiques
Repos ik Horizontal i &
Vertical * * *
Oblique 7YY Ty
Anticorrosion e

Type d'utilisation Lieux d'utilisation
Bain i I i Ets médicaux Y &
Douche Y & ERP/IOP Y &
wc YR iy Hotels Y &
Lavabo i i i Habitats privatifs Wk w

Vestiaire/Cabine * W Lieux de travail * W
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